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APLICACIONES

La calidad de la alimentación 

Los procesos críticos, incluso en remoto 

Armónicos e interarmónicos en casos de problemas de alimentación 

Tipología y momento de los fallos en el suministro de energía 

Los standards de calidad de potencia según EN 50160  
y obtener un report imprimible

PQM4000 y PQM4000RGW se conectan a redes e instalaciones para monitorizar:



Análisis de la calidad según EN61000-4-30:2015 clase A 

Medición de armónicos e interarmónicos según EN61000-4-7 

Medición de parpadeo (flicker) según  EN61000-4-15 e IEEE1453 

Captura de transcientes 

Comunicación, gestión y monitorización de mediciones  
de forma remota mediante ETHERNET 

Elevada capacidad de registro de datos: 4/16GB 

Funciones gráficas en la pantalla táctil
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DESTACADOS
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Canales de tensión y corriente trifásica adicionales con respecto a otros dispositivos del 
mercado 

Entradas de corriente para TA o pinzas amperimétricas para garantizar la precisión de la 
medición 

Monitorización contínua de parámetros de medición relativos a la calidad de la energía  
para las características de la tensión 

Registro simultáneo de eventos, valores Min/Med/Max  
y contadores de energía 

Diferentes posibilidades de transmisión de los datos  
del instrumento: Ethernet, WIFI, Modbus RTU/TCP, USB 

Interfaz web multilingüe de fácil uso
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VENTAJAS
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Muestreo contínuo de tensión y corriente en un máximo de 9 canales  
(4 para tensión y 5 para corriente) 

Gráficos y tablas de los datos registrados 

Registro de los valores MIN/MED/MAX 

Transmisión automática de datos al servidor FTP accionado por eventos de frecuencia o 
pre-programado todos los días a horas establecidas 

Registros de una gran cantidad de datos que contienen  
valores RMS ½ ciclo con forma de onda y valores Min /  
Med / Max almacenados directamente en formato PQDIF
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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Para otro tipo de registros como eventos "lentos", LOG de energía, LOG funcional, LOG 
entradas digitales, los datos se memorizan en formato CSV 

Clase de precisión 0,2S según EN62053-22 

Generación del impulso de energía de la salida digital según EN 62053-31 

Tiempo de sincronización NTP (predefinido) o resolución a 1ms con sincronización GPS 
(opcional)
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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ESPECÍFICAS GENERALES
DIMENSIÓN Y MONTAJE:

Puerto USB con Pen Drive 
incluido para la 

configuración del 
instrumento para el 
análisis EN50160

Puerto Ethernet frontal Visión posterior de la 
versión de entrada TA
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COMUNICACIÓN:

PQM4000 y PQM4000RGW tienen 3 modalidades de acceso a los datos: 
- A través de WEBSERVER integrado 
- A través de protocolo de comunicación Modbus RTU y TCP (PQM-Tool) 
- A través del Software Tool para el análisis de las grabaciones (PQM-Analyzer)

ESPECÍFICAS GENERALES

WEBSERVER:
Acceso de forma remota a la pantalla del producto mediante dirección IP a la página de 
visualización webserver

Visualización de la pantalla  

del instrumento también  

desde el webserver
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MODBUS:

Para la comunicación con el Modbus RTU se usa la puerta de comunicación RS485  
en modalidad slave 

Para la comunicación con el Modbus TCP se usa uno de los puertos ethernet 

El instrumento implementa un conjunto de registros para la lectura de las mediciones  
en RTU y TCP

SOFTWARE PQM-ANALYZER:
Software suministrado con el instrumento 
para el análisis de los datos según 
EN50160 con la generación de un report

ESPECÍFICAS GENERALES



SOFTWARE PARA MONITORIZACIÓN PQM-TOOL CLASE A:

Permite consultar los datos sujetos a la certificación Clase A
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Tipología y disponibilidad de los datos: 
Magnitud y frecuencia 
Bajo desviación 
Desviación superior 
Señalización en la red 
Desequilibrio 
Parpadeo (Flicker) 
Armónicos 
Eventos 
Variaciones rápidas de tensión 
Descarga

Pantalla de descarga de los datos: 
Descarga con fecha/hora 
Descarga todo 
Descarga el buffer de 20 minutos

ESPECÍFICAS GENERALES



Análisis MTBF para la mejor selección de los componentes 

Análisis técnico y reducción de la temperatura de trabajo de los componentes para 
obtener la máxima duración de los productos 

Controles productivos efectuados automáticamente para asegurar la constancia de 
las características 

Controles EMC según la directiva CE 

Seguridad según EN61010-1
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CALIDAD DEL INSTRUMENTO
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CONFIGURACIONES 
PREESTABLECIDAS

CÓ D I G O  
D E P E D I D O

ENTRADAS  
DE CORRIENTE C O M U N I C A C I Ó N GPS PARA 

SINCRO MEMORIA ENTRADAS 
& SALIDAS

P a r a
TA

Para 
pinzas ETHERNET RS485

sólo lectura W I F I U S B Integrado 4 G B 1 6 G B DI DO AO

PQM4000
4GB CT AQLAUA6WIXX4XXA • • • • • • • • • •
PQM4000
4GB Clamp AQLAUACWIXX4XXA • • • • • • • • • •
PQM4000
16GB CT AQLAUA6WIXX6XXA • • • • • • • • • •
PQM4000
16GB Clamp AQLAUACWIXX6XXA • • • • • • • • • •

Otros códigos de pedido a petición (mínimo 30 unidades)

PQM4000 - CONFIGURACIONES PREESTABLECIDAS
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TABLA TIPOS DE ARTÍCULOS DISPONIBLES

PARA PROFUNDIZAR:
algodue.it/eng/PQM4000.html  
algodue.it/pdf/PQM4000_ds_ENG.pdf

LEYENDA 

CT = instrumento con entradas de corriente predispuestas para TA (TA NO incluidos) 
Clamp = instrumento con entradas de corriente predispuestas para pinzas (pinzas NO incluidas) 
GPS para sincro = módulo GPS integrado en el instrumento para la sincronización del reloj 
DI = 4 entradas digitales 
DO = 4 salidas digitales 
AO = 4 salidas analógicas

http://algodue.it/eng/PQM4000.html
http://algodue.it/pdf/PQM4000_ds_ENG.pdf


CONFIGURACIONES 
PREESTABLECIDAS

CÓ D I G O 
D E P E D I D O

NO. 5 MFC150
INCLUIDAS C O M U N I C A C I Ó N GPS PARA 

SINCRO MEMORIA ENTRADAS 
& SALIDAS

Longitud
[cm]

Ø
[cm] ETHERNET RS485

sólo lectura W I F I U S B Integrado 4 G B 1 6 G B DI DO AO

PQM4000RGW
4GB KIT30 AQMAUA3WIXX4XXA 30 ~10 • • • • • • • • •
PQM4000RGW
4GB KIT45 AQMAUA4WIXX4XXA 45 ~14 • • • • • • • • •
PQM4000RGW
4GB KIT70 AQMAUA7WIXX4XXA 70 ~22 • • • • • • • • •
PQM4000RGW
4GB KIT90 AQMAUA9WIXX4XXA 90 ~29 • • • • • • • • •
PQM4000RGW
16GB KIT30 AQMAUA3WIXX6XXA 30 ~10 • • • • • • • • •
PQM4000RGW
16GB KIT45 AQMAUA4WIXX6XXA 45 ~14 • • • • • • • • •
PQM4000RGW
16GB KIT70 AQMAUA7WIXX6XXA 70 ~22 • • • • • • • • •
PQM4000RGW
16GB KIT90 AQMAUA9WIXX6XXA 90 ~29 • • • • • • • • •

Otros códigos de pedido a petición (mínimo 30 unidades)

PQM4000RGW - CONFIGURACIONES PREESTABLECIDAS
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LEYENDA 

RGW = instrumento con entradas de corriente predispuestas para bobinas de Rogowski (incluidas 5 bobinas de Rogowski MFC150) 
GPS para sincro = módulo GPS integrado en el instrumento para la sincronización del reloj 
DI = 4 entradas digitales 
DO = 4 salidas digitales 
AO = 4 salidas analógicas

algodue.it/eng/PQM4000RGW.html  
algodue.it/pdf/PQM4000RGW_ds_ENG.pdf

TABLA TIPOS DE ARTÍCULOS DISPONIBLES

PARA PROFUNDIZAR:

http://algodue.it/eng/PQM4000RGW.html
http://algodue.it/pdf/PQM4000RGW_ds_ENG.pdf


¿Te ha gustado esta presentación? 

Si tienes comentarios o sugerencias 

estaremos encantados de leerlos. 

Escribe a export@algodue.it 

¿Crees que puede interesarle a alguien? 

Comparte    

Si quieres seguir recibiendo contenidos  
de calidad inscríbete a nuestra newsletter.  
¡Hasta pronto! 

Para información 

Ana Belén Cazallas Acevedo  

Export Manager 

+39 0322 89864 ext. 269  

export@algodue.it  

Skype: export.algodue

Henry Ford 
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CONTACTO

 “Juntarse es un comienzo, 
permanecer juntos es un progreso, 

trabajar juntos es un éxito.” 
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