


Requisitos Requeridos - (NACE RP 0288 )

Norma : Inspección Recubrimientos

1.  Buena Especificación de Pintura.

2.  Recubrimientos Apropiados.

3.  Contratista,  Competente y Experimentado.

4.  Inspector de Recubrimientos.



Que es Especificación de Pintura  ?

Es el documento contractual donde se 
establece el alcance del trabajo y las 
condiciones mínimas que se deben tener en 
cuenta para su realización.



Control de Calidad
1A. REUNION PRELIMINAR.



Control de Calidad
1B. REUNION PRELIMINAR.



CONTROL DE CALIDAD.
2A.   CALIFICACION DE EQUIPOS

BLOTTER TEST 

(Según Norma ASTM 

4285, Standard Test 

Method for Indicating  

Oil or Water in 

Compressed Air).



CONTROL DE CALIDAD.
2B.   CALIFICACION DE EQUIPOS

REVISION DE 

EQUIPOS

DE PINTURA



CONTROL DE CALIDAD.
2C. CALIFICACION DE EQUIPOS

REVISION DE 

TOLVAS  Y 

MANGUERAS



3. CALIFICACION DE SANDBLASTEROS Y PINTORES



4A. CALIFICACION DE PREP. DE SUPERFICIE

LIMPIEZA ABRASIVA TIPO BRUSH OFF 

NORMA SSPC-SP 7 /NACE 4

La superficie debe estar libre de todo aceite visible, grasa, 

polvo , mugre, calamina floja, óxido flojo, pintura floja. 



4B. CALIFICACION DE PREP. DE SUPERFICIE

LIMPIEZA ABRASIVA GRADO COMERCIAL

NORMA SSPC-SP6 / NACE 3

La superficie debe estar libre de todo aceite visible, grasa, polvo , 

mugre, calamina, óxido, pintura, productos de corrosión, excepto 

decoloraciones hasta un 33% de área. 



4C. CALIFICACION DE PREP. DE SUPERFICIE

LIMPIEZA ABRASIVA GRADO METAL CASI-BLANCO

NORMA SSPC-SP10 / NACE 2

La superficie debe estar libre de todo aceite visible, grasa, polvo , mugre, 

calamina, óxido, pintura, productos de corrosión, excepto decoloraciones 

hasta un 5% de área.



4D. CALIFICACION DE
PREPARACION DE SUPERFICIE

LIMPIEZA ABRASIVA GRADO METAL BLANCO

NORMA SSPC-SP5 / NACE 1

La superficie debe estar libre de todo aceite visible, grasa, polvo , mugre, 

calamina, óxido, pintura, productos de corrosión y otros materiales 

extraños.


